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SKY GUARD
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Schema di installazione

Presa Schuko

L

Centrale elettronica

Suoneria

Antenne di ricezione
(attive)

Cavodi trasmissione - diametro corrugato 20 mm
Cavi di ricezione - diametro corrugato 16 mm
Cavo dela suoneria - diametro corrugato 16 mm
Cavo diricezione - diametro corrugato 16 mm
Alimentazione 230V

Antenna di trasmissione (LOOP)

Antenna di ricezione
a pavimento (passiva)





Frequenza:

58 KHz 

Dimensioni:

Perimetro massimo del varco da proteggere mt. 12

 
Esempio: 
larghezza varco mt. 2 altezza mt. 3



Totale perimetro varco mt. 10

Sistema quasi invisibile, composto da due o quattro antenne di ricezione di piccole dimensioni (cm. 25 x 5,5 x 4) e una centrale (cm. 54x 14 x 8,5)

Necessita di uno scavo a pavimento per l’inserimento di un tubo flessibile del diametro di cm. 3, per poter creare un loop attorno alla porta (come da figura: cavo rosso); inoltre è necessario un tubo flessibile, sempre di diametro 3 cm., per creare il collegamento tra le antenne di ricezione (due o quattro) e la centrale (come da figura: cavo verde). Per una migliore rilevazione, è possibile aggiungere un’antenna di ricezione a pavimento (come da figura: cavo giallo) E’ necessaria una linea dedicata 220 V c.a. per l’alimentazione della centrale. La centralina elettronica si può posizionare ad una distanza non oltre i m 2,00. Come tutti i sistemi antitaccheggio, la struttura della porta non deve presentare grosse masse ferrose. Il sistema Sky Guard con frequenza  58KHz può rilevare tutti i tipi di etichette, sia rigide che adesive (etichette DR di ridotte dimensioni cm. 4,5 x 1 spessore 0,7mm.)

Questo sistema, più costoso rispetto ai  classici utilizzati nell’antitaccheggio (radiofrequenza ed elettromagnetici), viene di solito impiegato nei luoghi in cui non si vuole far vedere fisicamente la presenza delle antenne
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